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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
WYJAŚNIENIA  TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie poniżej wyjaśnia treść Zapytania ofertowego sporządzonego w postępowaniu pn.:  „Zakup aparatu do fali uderzeniowej do Działu Fizjoterapii”, nr post. 26/2024, nr post. 26/2024.
Czy Zamawiający dopuści opisany w załączeniu aparat do fali uderzeniowej ? 
CECHY UŻYTKOWE
• 7” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
• jeden kanał zabiegowy
• tryb manualny
• jednostki chorobowe wybierane po nazwie, dziedzinie, z trybu anatomicznego
lub poprzez wyszukiwanie
• sortowanie programów w porządku alfabetycznym
• baza wbudowanych programów zabiegowych
• baza programów użytkownika
• programy ulubione
• możliwość edycji nazw programów użytkownika
• encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
• statystyki przeprowadzonych zabiegów
• pokrętło do nastawiania/ regulacji parametrów
• tryb STAND BY
TERAPIA FALĄ UDERZENIOWĄ
• tryby emisji fal uderzeniowych: pojedynczy, ciągły, burst, interwałowy
• aplikator z wbudowanym amortyzatorem sprężynowym pochłaniającym drgania
• ergonomiczny kształt aplikatora poprawiający komfort trzymania
• czas pracy toru balistycznego – 2 000 000 uderzeń
• bieżąca kontrola zużycia toru balistycznego
• zestaw regeneracyjny do aplikatora umożliwia wykonanie kolejnych 2 000 000 uderzeń lub więcej
• transmiter dedykowany do medycyny estetycznej 35 mm
• transmitery tytanowe (10, 15 , 20 mm)
• transmitery ze stali nierdzewnej (10, 15, 20 mm)
PROGRAMY ZABIEGOWE
• wbudowane programy zabiegowe 44
• programy do ustawienia dla użytkownika 50
PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry fali uderzeniowej
• ciśnienie kompresora 1 – 5 bar
• częstotliwość emisji impulsów (uderzeń) 1 – 25 Hz
• ilość uderzeń 1 – 10 000
• żywotność systemu balistycznego 2 miliony cykli
Parametry fali uderzeniowej przy maksymalnym ciśnieniu roboczym
• gęstość energii, transmiter stalowy TR10 0,38 mJ/mm2
• gęstość energii, transmiter stalowy TR15 0,64 mJ/mm2
• gęstość energii, transmiter stalowy TR20 0,82 mJ/mm2
• gęstość energii, transmiter stalowy TR35 0,95 mJ/mm2
• gęstość energii, transmiter tytanowy TR10-TI 0,38 mJ/mm2
• gęstość energii, transmiter tytanowy TR15-TI 0,53 mJ/mm2
• gęstość energii, transmiter tytanowy TR20-TI 0,82 mJ/mm2
• ciśnienie dodatnie maks. 13,1 MPa
• ciśnienie ujemne maks. -11,3 MPa
Parametry ogólne
• wymiary aparatu 36,1 x 30,4 x 15,1 cm
• masa aparatu 7 kg
• zasilanie, pobór mocy 100-240 V, 50/60 Hz,
24VDC 6,25A
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• przewód sieciowy 1
• zasilacz impulsowy 1
• aplikator fali uderzeniowej 1
• transmiter stalowy 10 mm 1
• transmiter stalowy 15 mm 1
• transmiter stalowy 20 mm 1
• transmiter tytanowy 15 mm 1
• zapasowe uszczelki 8x3, 12x3, 13x3 po 2
• zapasowa sprężyna elastomerowa 2
• żel 500 g 1
• dedykowany uchwyt 1
• wkrętak do montażu uchwytu 1
• rysik do ekranu 1
• ścierka do ekranu LCD 1
• bezpieczniki zapasowe 1
• instrukcja użytkowania 1
• protokół pokontrolny z badan bezpieczeństwa 1
• paszport techniczny 1
• karta gwarancyjna 1
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
• transmiter stalowy 35 mm – do medycyny estetycznej
• transmitery tytanowe 10 mm, 20 mm
• zestaw naprawczy wraz z kluczem do komory pocisku
• torba mieszcząca aparat wraz z wyposażeniem
• stolik Versa/ Versa X
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „ Wykonawca gwarantuje, że elementy i wyposażenie, służące do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 są fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2023 roku, nieużywane, kompletne, niepowystawowe, nieużywane do demonstracji, nie rekondycjonowane, o najwyższym standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad prawnych i fizycznych, spełniające wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego oraz w stanie nadającym się do bezpiecznego używania.”
Na
„Wykonawca gwarantuje, że elementy i wyposażenie, służące do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 są fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2023 roku lub nowsze, nieużywane, kompletne, niepowystawowe, nieużywane do demonstracji, nie rekondycjonowane, o najwyższym standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad prawnych i fizycznych, spełniające wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego oraz w stanie nadającym się do bezpiecznego używania.”
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę, § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca gwarantuje, że elementy i wyposażenie, służące do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 są fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2023 roku lub nowsze, nieużywane, kompletne, niepowystawowe, nieużywane do demonstracji, nie rekondycjonowane, o najwyższym standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad prawnych i fizycznych, spełniające wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego oraz w stanie nadającym się do bezpiecznego używania.”
Zamawiający modyfikuje również załącznik nr 2 do Zapytania. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sprzętu do przeglądu za pośrednictwem firmy kurierskiej a po dokonaniu przeglądu i innych czynności serwisowych Wykonawca odeśle urządzenie.
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
